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Dl é dokl letí poukazují na dvě až 
tři bordunové bručákovt (šťal rázné délky, které vydávají 
nejpravděpodobněji zákl ní tón, kvintu a oktávu. Čurt Sachs 
uvádí první bordunovou píšťalu kolem roku 1300, druhou od 
1400 tři píšťaly + ob jev j kolem roku 1600,' Rázné druhy 
dud uvádí Michael Fraetoriu: „ "Syntagma musicum" ©. 1619 
(obi j 
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1. Bas-Dommer | 2. Ballet oder Tenor Dommer. | 3- Al: Dommtr, 


4 Difeant Gefalmey, g. SltinSehalmy. © AroffirDod. 
7. OwaperPfuff. 8. Důmmelhen. 9. Dude. 


Genaue Nadbildung der Cafel 1) aus děs FDichael Dračtorius 1019 erjhlenenem 


Syntagma mus 


M0000 OS 


XVI. — XVII. století dochází k zavedení dmychacího 


který odstranil namáhavé nafukování ústy. Ve Francií 


na základě této změny vytváří nástroj zvaný "musette". 


obsahují dvě hrací píšťaly, čtyři tercdecimové 


bordunové píšťaly umístěné ve válci. racketového typu, který 


posuvné zařízení, díky kterému mohou být. borduny 


jednotlivě zapojeny, odpojeny či přeladěny na různé tónové 


(obr. 3, 4). 


Instrumens De Musrigue , Pnstrumentr Avent Alu cítz. (Órnemu'e 


Fišťaly jsou  vrtány cylindricky a obsahují dvojitý 


plátek.é Dymák zde měl svůj účel též z hlediska estetického. 
Tyto dudy se díky svým. možnostem dostaly na koncertní pódia, 
nalezly uplatnění v o umělé koncertní hudbě i v o opeře 
a aristokratická společnost sí nepřála sledovat. dudák a 
křivícího ústa námahou z. foukání. k tomuto. problému se 
vyjadřuje r. 1672 Charles Emmanuel BORJON de Scellery ve svém 
díle o "musette", který poukazuje na Fallas  Athenu, která 
odhodila aulos ve chvíli, kdy ve vodním zrcadle spatřila svou 
pokřivenou tvář. Příbuzní těchto  dud. se. dodnes. udržely 
v Irsku a Anglii. 

Ve srovnání Ss jinými hudebními nástroji té doby a přes 
veškeré zdokonalování zůstávají možnosti dud. velmi omezené 


5 


a tak většinou oblast umělé hudby opouštějí. 


Název "duda"“ | je podle Die Fremdwórter in den  slavíschen 
Sprachen F.  Miklosiche7 odvozen od. tureckého duduk, což je 
cylindrická  hoboj.9 Čeští vykladatelé naprotí tomu vidí 
souvislost s českým du-,  duji,  doutí, duch, nadouvati. 
Turecký duduk prý přešel jen do srbětiny, kde se takto dudy 
nazývají. Erich Berneker V Slavisches  Etymologisches 
Wórterbuch z r. 1909. uvádí, že  duduk. přešel pouze do 
sousedství — srbětiny a bulharštiny v. původní | podobě, 
v češtině, polštině a. slovinštině se pozměnil na  duda 
v jednotném čísle, na dudy v čísle množném. Německé názvy 
dudeln, dudelsack | jsou podle tohoto výkladu odvozeny 
z názvosloví západoslovanského. 

Jak dokládají nejstarší literární prameny, nesou dudy na 
území Čech nejrůznější názvy. Latinské středověké památky 
jmenují dudy jako "chorus", | "chorum",? užívají se též staro- 
české zkomoleniny těchto názvů jako "kór", "kořec". Zbraslav“ 
ská kronika ke korunovací Václava II. uvádí: "Není ulice, jež 
by nebyla plna tance. Tento Čechův, ale i druhý Němců dle 
zvyku radoval se lid ten, rukama hojně tleskaje, nebot zde 
musy užívaly vlastního svého umění, | bubny, cithary,  kóry, 
trubka, „.. Ozývá se s podivuhodnou sladkostí.“ Název "kór" 
v XV. století zaniká. 

Ve XIV. - XV. století se objevují názvy "kozyczye", kozi- 
cie", z něhož pak "kozice"“, "kozel", "koza", "kozlík“". Do XV. 
= XVI. století se nástroj objevuje též pod názvem "dudy" 10 
Asi od druhé poloviny XVI. století se začínají prosazovat 
pojmenování "kejdy",  "kajdy"“, "gajdy“, které se ustalují na 


Moravě a Slovensku vedle "dud", které zdomácněly v Čechách. 11 
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Jedno z nejstarších vyobrazení dud. na našem území je anděl 
hrající na dudy nacházející se o mezi nástěnnými malbami na 
Karlštejně. Je též známo, že nástrojová sbírka Karla IV. dudy 
obsahovala.:“ | Dudácí jsou zobrazení v různých literárních 
památkách XV. století — např. skupina. hudebníků v Olomoucké 


bibli z roku 1417 (obr. 5) 


85 Kesseltrommeln, Fidel, Horn, Triangel, Laute und Sackpleile, 
Miniatur in der Olmůtzer Bibel, 1470 


Přesné typologické určení nástroje v odobě českého 
středověku nelze u nejranějších zobrazení díky faktografické 
nedostatečnosti zcela bezpečně určit. Ale o zhruba od začátku 
novověku je zřejmé, že se české dudy přiklánějí k nástrojům 
rozšířeným téměř po celé jihovýchodní, jižní a střední 
Evropě, tzn. dudy s ocylindrickými klarinetovými píšťalami 
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s jednoduchým plátkem a s jedinou bordunovou píšťalou. 13 


K zavedení pomocného měchu — © dymáku dochází v Čechách až 
v prvních desetiletích XIX. století. Pravděpodobně 
napodobování bavorských dymákových nástrojů se ujímá nejdříve 
na Chodsku, odtud se pak šíří dále do Čech, na Moravu 
a Slezsko, neproniká však na Slovensko. 

Dudy patřily nejméně od XIII. století k nejoblíbenějším 
nástrojům lidové hudby. U instrumentů do XVIII. století se 
ladění pravděpodobně podřizovalo převládajícím tonalitám do- 
bových lidových písní a instrumentální hudby, tzn. starým 
církevním stupnicím. Od konce XVIII. století zcela převládala 
diatonická Btónová řada s bordunovou píšťalou znějící na I. 


stupni, na tónice. 


Historie — křivé rohy a kornamusy 


Alexander Buchneri4 k nástrojům strojkovým se vzdušnící 
a s jednoduchým konickým vývrtem uvádí: " «.. strojek byl 
vkládán do  jakéhosí vzduchového zásobníku, který měl stejný 
účel jako zásobní měch u  dud. Vzdušnice měla v horní části 
náústek nebo po straně štěrbínu, do nichž se foukalo, čímž se 
rozezvučel dvojplátkový strojek ústící do vzdušnícové hlavi- 
ce. Hra na nástroje opatřené takovouto vzdušnicí nevyžadovala 
zvláštní dovednosti, neboť strojek se ozýval snadněji, než 
když se bral přímo do úst. Měly však tu. nevýhodu, že se ne- 
podřizovaly hráči ve změnách dynamických a intonačních a bylo 
možno na nich zahrát jen tolik tónů, kolik měly tónových ot- 
vorů. Přefukování vzdušnicových nástrojů tedy nebylo možné. " 
Tento způsob  vyluzování tónů byl ve středověku příznačný 
pro "Platerspiel", píšťaly s měchuřinou. O značném rozšíření 
tohoto nástroje v XIII. - XV. století svědčí mnoho obrazových 
dokladů, mezi jinými též anděl. hrající na píšťalu s měchuř i 
nou nacházející se na nástěnných malbách v kapli sv. Kříže na 
Karlštejně. 
Píšťaly s měchuřinou se vyskytovaly ve dvou typech: s lehce 
ohnutým a nepatrně konickým korpusem a $$ háčkovitě zahnutým 


konickým korpusem (obr. 6, 


Jakmile se  měchuřina nahradila dřevěnou vzdušnicí, vznikl 


z píšťaly s. měchuřinou zakřivený roh, německy Krummhorn. 
Stalo se tak pravděpodobně během XV. — XVI. století.:15 

O existenci Krummhornu v XVI. století svědčí již řada lite- 
rárních i obrazových dokladů. Roku | 1510 namaloval Vittore 
Carpaccio obraz "Dvanáctiletý Ježíš V chrámě" | s andělem 
hrajícím na zakřivený roh.16 První literární zprávy přinášejí 
záznamy o celých souborech těchto nástrojů nacházejících se 
např. na dvoře anglického krále Jindřicha VIII., který 
vlastnil 24 kusů, rožmberská kapela měla ke konci XVI. 
století 11. exemplářů, podobně další dvorské kapely. Tyto 
zprávy zároveň svědčí O velké rozšířenosti tohoto nástroje. 


V XVII. století uvádí Michael Praetorius pět polohových 
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členů křívého 


malý 


diskantový 


alttenorový 


basovy $ 


basový Se 


velkobasový 
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Kromě těchto členů se v době Praetoriověé | používalo též 


malých diskantových křivých rohů, jež byly laděny o. kvartu 
výše než exilent.:7 

V hudebním oddělení Národního muzea v Praze jsou obsaženy 
dva zakřivené rohy. | Jeden altový vyrobený ze světlehnědého 
zimostrázu a jeden velkobasový, který je zhotoven z jednoho 
kusu žlutohnědě hlazeného javoru. +8 

Krummhorny se pouze ve Francii udržely až do poloviny 


XVIII. století, v jiných zemích sotva přežily dobu baroka.:? 


Vedle raného fagotu zv. dulcian29 existoval nástroj s po“ 
dobným názvem "dolcaina". Sachs o existenci tohoto nástroje 
neví mnic,2í Praetorius | jméno dolzaina přejímá pro fagot,?2? 
ale Georg Kinsky uvádí, že  dolzaina bude | pravděpodobně 
cylindrická vzdušnícová šalmaj, podobná  kornamusám, které 
uvádí  Praetorius.23 Tento názor přejímá též Alexander 
Buchner,24 který,  vycházeje z předcházejících záznamů, 
kornamusu představuje jako nástroj s jednoduchým cylindrickým 
vývrtem, s krytým ozvučníkem a bez klapek, mající pět 
polohových členů a nonový rozsah.2"5 

Buchner uvádí též zajímavost,26 | že v rožmberském inventáři 
jsou vedle celého "štumverku" jedenácti zakřivených rohů pod 
názvem "krumperny křivé" též tři nástroje zvané "krumferny 
rovné" a tudíž zda nejsou tyto. rovné zakřivené rohy totožné 


s dolzainami, a tím i s Praetoriovými kornamusami. 
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Výrobcem trojků do těchto prvních dud byl prof. Fokorný , 
tal jak je jím dosud. 

Ze vzájemné spolupráce pana Miroslava Kroupy a prot. Otaka- 
ra Pokorného, která trvá již téměř třicet let, vzniklo zhruba 
20 50 exemplářů dud. 

Počátky konstrukce křiívých rohů a kornamu: spadají přibliž 
ně do poloviny sedmdesátých let První krummhorny byly vyro 
beny pro skupinu Čamerata Moravica, přičemž konstruktérem těl 
těchto nástrojů byl opět pan M. Kroupa a o první sestrojení 
strojků e pokusil prof. O0. Pokorný. 

křivé roh a kornamu : U V oučasní době, stejně jako 
udy ráběny pro 1 id Aln á jemce konkrétně možno 
vé t např. adu ki ct roh (od sopr ( éhi po basov ) pro 
j + jově. 
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Výroba dudy 
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adr rdumová isťala 
Hul je vyroben ze stejného materiálu ko pílšťala melodi 
ká. Horní část, v které je uložen piskor e POMOCÍ ČEPu Za 
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Aby se zkrátila absolutní délka celé píšťaly, ale relativní 
potřebná délka zůstala zachováná, může být horní část 
bordunové píšťaly provedená $ esovitým vedením vzduchového 
kanálku, s tzv. krátičem. Tento díl je vyroben tak, že do 
plochého nebo oválného polotovaru potřebné délky jsou vrtány 
tři paralelní otvory vhodně | vzájemně propojeny. Otvory 
vzniklé vrtáním prostředního kanálku a kanálků spojovacích se 
v nezbytné délce zaslepí dřevěnými kolíčky. Krajní kanálky 
pak pokračují do vsazených čepů, umožňujících spojení 
s návaznými částmi. Oba okraje krátiče bývají opatřeny 
mosazným kováním, které má kromě zdobné funkce ještě funkci 
zpevňovací a zároveň překrývá zátky V pomocných otvorech. .*“ 

V našem případě se od výroby krátiče ustoupilo. Tato část 
je konstrukčně | poměrně složitá, lze ji. nahradit vhodnou 
konstrukcí strojku. Někteří výrobcí dnes dělají jen 
z vizuálních důvodů imitaci krátiče. 

Druhý díl bordunové píšťaly — zvukovod je nasazen ná S5POJO“ 
vací čep horní části bordunu. Zvukovod prodlužuje vzduchový 


sloupec tak, aby odpovídal délce příslušného ladění.>1 Na 
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spodní část zvukovodi na | s.. nasadí mosazné kole: 
s rezonátorem, ktery E utvořen. stejné jako přední 
melodické píšťaly z hovězího rohu a mosazného nástavce (obr 
14) 


Velký kříž tj. pravoúhle lomená Část, do které se zasouvá 
zadní bordunová píšťala ze trany jedné a ze strany druhé u 

tí kříž do zásobního měchu. Kříž je tvořen ze dvou dřevěných 
částí, z nichž jedna je ve své zesílené částí provrtána tak, 
aby do ní mohla být vložena a vlepena část vnítřní. Toto se 


sazení obou dílů se provádí až po jejích povrchové Úpraáavě. 
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Jýroba strojku 


1JEMÉ troj (pjskor ] ji« trní i heter slot 
tní piskor je zhotovet edr Í + : trubiči 
i 6 pl n af i -i 
ento typ strojku byl vyráběn z černého bí ly oblibé ! 
rák ot obecný A třtina. Tyto piskory i i harakteriet 
ředevším pro dudy nafukované úst Josud 6 kytují 
| lovenských dechových 9aJj0. Na Slovensk! je znám : 
f koblíček, ktery tyto idioglotní piskor i 
mělohmotných trubiček. 
teroaglotních strojků je plátel uchycen ná podložcí 
U nejčastěji tvoří mosazná, hliníl A, duralová 
ná trubička o průměru mm i „etl ti mm hodné 
j ná Či opilovaná tak aby plátky tvořila požadí 
Lel 


Trubička může být též profrézovaná — buď jen v částí, kde 
nebyl plátek  přivázán, nebo i v místě uchycení. Tento druhý 


způsob je | lepší pro ladění ©—a definitivní nastavování 


nástroje, pro stabilitu nejhlubšího tónu (obr. 22) 


Trubička se Ná předním konci musí uzavřít, někdo k tomuto 


účelu používá dřevěný špalíček, kdo má lepší technické 


podmínky,  zaleje otvor  mosazí, Na koncí pak jestě cínem. 
Dřevěný špalíček umožňuje správné nastavení uzávěru bez změny 

hy n 
polohy plátku. 

é 


Na kovovou podložku se uchytí plátek, který se pro melodic- 


kou píšťalu vyřezává Z klarinetového plátku, Pro zadní bordu- 


novou píšťalu SE užívá plátek Z bary ton-saxofonu. Osvědčíla 


se i výroba plátku do huku z bambusu nebo třtíny. Tento Pos“ 


tup je sice pracnější, ale plátek je stabilnější. Jako pra“ 
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PLÁTEK 
ZADNÍ 


PODLOŽKA 


PŘEDNÍ | ZADNÍ | PŘEDNÍ 


[mm] 
MLB 


b 


TLOUŠŤKA 


Úvaz plátku na trubičku musí být proveden velmí pevné, aby 
nedocházelo k samovolnému uvolnění. Pří vázání fouknutím 
zkoušíme, zda se piskor ozývá. Pokud ano, můžeme vázání do 
končit, | Pokud ne, hledáme příčinu. Obvykle je tato závada 
způsobena buď příliš silným plátkem nebo špatným (velkým čí 
malým) odklonem plátku od dosedací plochy*9. Aby plátek měl 
správný odklon od trubičky, je tato od "kořínku", tj. od mís- 
ta konce  Úvazu mírně zkosena. Dříve někteří dudaří k tomuto 
účelu vkládali dokonce mezi plátek a trubičku vlas ze zvířecí 
srsti. Optimální odklon pllátku lze pří použítí hliníkové čí 
měděné trubičky upravit i jejím prohnutím. 

Jakmile máme plátek pevně  uchycený na podložce, můžeme za- 
čít s. předběžným vylaďováním strojku. Pokud se pískor ozývá 
příliš vysoko, zeslabíme plátek opatrným škrábáním skalpelem 
nebo žiletkou v místě úvazu. Ozývá-lí se strojek nízko, zkrá- 
tíme činnou délku plátku prodloužením úvazu, nebo příříznutím 
konce plátku. 

Dosáhli jsme požadované výšky pískoru a můžeme jej vložit 
do přední melodické píšťaly. Vyzkoušíme, zda se ozývá nejníž- 
ší tón, který odpovídá všem uzavřeným hmatovým otvorám. Jest- 
liže se tento tón ozývá s velkými obtížemí znamená to, že 
plátek je příliš silný, proto ho musíme po celé délce zesla- 


bit, dokud. se spodní tón neozývá spolehlivě a bez problémů. 


Pokud nastane situace, že všechny tóny znějí nízko, docílíme 


zvýšení mírným zeslabením konce plátku. Když jsou naopak 


všechny tóny. vysoko, snížení provedeme opatrným čkrábáním 


plátku u úvazu. 


Může ale také nastat situace, kdy se poslední tón spolehli 


vě ozývá, a přitom některé, jednotlivé tóny zaznívají s obtí 
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žemi. Fak přistoupíme pří definitivním doladění k úpravě 


dírek. Dírky upravujeme pomocí vosku (nejvhodnější je tvrdý 
ševcovský vosk), při nutnosti tón  snížít nanášíme vosk do 
otvoru. směrem nahoru, k pískoru. Zvětšování dírek tón 
zvyšuje.  Hmatové otvory by se od sebe neměly příliš lišit 
svou velikostí, poněvadž jejich velikost má přímý vliv ne 
hlasitost, stabilitu čí naopak flexibilitu tónu. Neúměrné 
zvětšené hmatové otvory jsou většinou | známkou diletantského 
zásahu do nástroje.>? 

Při výrobě plátku do bordunové píšťaly musíme mít na pamětí 
nutné stabilní ladění. Přední melodickou píšťalu je dudák 
schopen. doladit díky  dolaďovacím šroubkům pomocí sluchu ve 
vztahu k bordunu, který je nutné "usadit", aby byl stabilní 
při různých. vnějších vlivech, tj. při zadýchávání, vlhkostí 
v místnosti, při různých atmosferických tlacích, 

Výroba plátku je obdobná jako u melodické píšťaly, liší se 
pouze rozměry. Z materiálu se nožem vyštípne hranol o šířce 
o 20 % větší. než je rozměr hukového plátku, výška se upraví 
též uštípnutím nebo postupným odřezáváním. Další rozměry se 


upravují pomocí hrubšího, dále pak jemnějšího smírkového pa 


píru, délka se nastaví ustřižením. Pří broušení délky se hra- 


nol položí na smirek, který leží na rovné ploše a jemnými po- 


hyby se brousí na uštípnuté straně. Tento úkon nesmí být pro- 


váděn v jedné poloze, aby nedošlo k nestejnoměrnému broušení. 


Tomuto lze předejít postupným otáčením plátku po. délce 


o 1800, Konečné dobrušování se provádí po vyzkoušení strojku 


V nástroji. Obdobně - broušením — se upravuje i šířka plátku. 


do huku přistoupíme ke zkouše- 


Po zasazení zadního strojku 
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ní. Místo přední 


píšťaly se hlavička dud zavře korkovou 


zátkou a PO nadýmání se zkusí, zda huk hraje pří příměřeném 


tlaku na zásobník. Jestliže se nástroj zahlcuje nebo výška 


tónu přeskakuje, má plátek malou tloušťku a je třeba 


přistoupit k výrobě nového. Vyrobíme plátek nový, silnější, 


pokud je příliš tvrdý (huk hraje při velkém tlaku vzdůchu), 


je nutné materiál odbrousit. Výšku upravujeme zatížením 


plátku na konci kouskem olůvka nebo cínu, popř. pouze 


nanesením vosku či přílepením dřevěného špalíčku = v případě, 


když chceme, aby strojek ladil níž. Když potřebujeme tón 


zvýšit, zatížení se zmenší nebo posune směrem k úvazu., 
Jestliže je o tón huku stále příliš vysoký, zeslabíme plátel 
u Úvazu nebo aktivní část plátku prodloužíme. Při zeslabování 


plátku v. místě Úúvazu musíme postupovat velmí opatrně, neboť 


přílišné zeslabení vede k jeho lepení, tzn., že látek pří 


chvění narazí na podložku, přilepí se, nemá sílu se vrátit. 
To se stane zejména ještě nezkušeným dudákům pří velkém tlaku 
při hře. Dále je vhodné při tomto zásahu celý Úvaž odstranit, 
provést. Úpravu a znovu. zavázat, jinak vznikají na plátku 
různé schodky a zářezy, což není žádoucí. 

Přesné doladění se o provádí spolu s přední píšťalou, pro 


kontrolu je možno použít elektronickou ladičku nebo tón po 


rovnat sluchem např. s klavírem. V současné době se používá 


ladění s referenčním kmitočtem at 440 Hz. 


Velkým problémem, se kterým se dudácí pří hře potýkají je 


Vznik tzv. "ylká", +2; JŠ uskočení tónu o 174 nebo dokonce 


o 1/2 tón níž nebo výš. Stane se tak zejména mírnou změnou 


čátečníků. 


tlaku, což se děje zase hlavně u hráčů za 


Výroba — křivé rohy a kornamusy 


Křivé rohy pan Miroslav Kroupa vyrábí ve čtyřech polohových 


členech: sopránový, altový, tenorový a basový (obr. 25) 


Základním výrobním materiálem je dřevo, pro něhož platí 


stejné zásady jako při konstrukcí dud, | tzn. nesmí mít kazy, 


suky, musí být dostatečně vyzrálé. 


Základní dřevěnou částí nástroje je píšťala, která obsahuje 


hmatové otvory a v které je uložen dvojplátkový strojek. Pí- 


ťala je vrtána opět vrtákem na kov, vrtání je cylindrícké, 


průměry středového vrtání, které se liší podle druhu křívého 


rohu uvádí spolu s délkou píšťaly následující tabulka, 


Křivý roh 


vem vem v cm 
sopránový 0,5 20 1.9 
altový 0,6 30 2,0 
tenorový 0,75 40 2,4 
basový O,85 80 2,6 


Fišťala basového křivého rohu je složena ze dvou částí, 


protože technické prostředky výrobce neumožňují vrtat píšťalu 
dlouhou 80 cm v kuse. 

Hmatové otvory, kterých. přední strana píšťaly nese sedm, 
zadní strana jeden, mají průměr okolo 0,2 - 0,45 cm. Aby 
hráč nalezl při hře bezpečně danou polohu, provádí se kolem 


hmatového otvoru mírné vybrání ve tvaru mísky. 


Otvory pod klapkami mají průměr menší, okolo 1,2 — 1,5 mm. 


Klapky jsou mosazné, k píšťale jsou příletovány stříbrem, 


část nad otvorem je upevněna na malé pružince. 


Na spodní část rovné dřevěné píšťaly se nalepuje Část zah- 


nutá, která se tvaruje z novoduru. Vnitřní vrtání má stejný 


průměr — jako dřevěná  píšťala. Technické podmínky a vybavení 


nedovolují výrobci použít na zahnutou část nástroje dřevo. 


% (podle velikostí nástroje) 


Tento díl dále obsahuje Z 
vzduchu. Na tok zvuku 


odpor 


vzduchové otvory, které upravují 
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střed. vrtání délka píšťaly vnější průměr píšťaly 


nají tyto dírky malý vliv. 
U horní, rozšířené Části dřevěné trubice je upevněr t 
L LA I L JT jk ř 
jek. Způsob upevnění je uveden v kapitole "Výroba tr . 
Vnější strana horní Části dřevěné píšťal je na soustr 


vybrána tak, aby na ni mohlo být nalepeno korkové těsnění 


které se nasazuje dřevěná vzdušnice, její? okraj je zpevněn 


mosazným kroužkem. Korkové těsnění musí být po nalepení 


dřevo přebroušeno na soustruhu tak, aby s píšťalou  tvořilec 


jeden celek. 


U sopránového a altového křivého rohu je náústek součásti 
dřevěné vzdušnice. Tenorový roh má ze středu horní část 


vzdušnice vedený provrtaný kovový nebo novodurový hák, jel 
konec je zesílen pro funkci náústku. 


Basový oh má stejným způsobem vytvořené kovové esko (obr 


24) 


m. .  UŮ 


Rovněž může být vyrobena s 
sopránová altová 
; ě vá, tenorová 
a basová kornamusa. Výrobní postup je obdobný jako u kř 
- s Lvých 


rohů, kornamusy však neobsahují zahnutou | novoduro Č 
vou Část, 


tvořící spodní zakončení křivých rohů 


tobr. 25) 


díla křivých rohů 


Fro povrchovou Úpravu dřevěných 


a kornamus platí. stejné | podmínky jako pro úpravu  dud, 


z technik zdobení se zde užívá zdobení soustružnické, 


“—... 


výroba strojků do křivých rohů a kornamus 


K výrobě dvojplátkových strojků do křivých rohů a kornamus 
můžeme užít umělou hmotu, novodurovou folii. Materiál se nej 
prve, ZA pomocí teploty, předlisuje ve zvláštní formě, pak se 
zastřihnou přebytečné Okraje, a nakonec se plátek jemným 
smirkovým papírem Oopracovává,. Jakmile opomeneme sebemenší 
přebytečný kousek materiálu, mohou na některých tónech vzní 
kat intonační problémy. 

Rozměry plátků jsou následující: 


sjasový křivý roh nebo kornamusa 


tenorovyý A 


5,5 em) 


a kornamusaá 


sopránový a altový křivý roh 


4% 


2 


E“ 


Plátky oje dále nutné uchytit na mosaznou nebo duralovou 


trubičku o průměru 6 mm (obr. 26) 
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Lze postupovat. dvěma způsoby: buď se dvě části dvojplátku 
vlepí dovnitř trubičky, ta se nalepí na další, slabší trubič- 
ku a tato se teprve vkládá do nástroje. Upevnění v nástroji 
bylo provedeno buď. šroubkem (mosazným), šroubek byl. veden 


korkovým těsněním, dřevem těla píšťaly až k trubičce, nebo 


jen pouhým třením, to se ale jevilo jako nepraktické, protože 


došlo k uvolnění a trubička  vypadávala. Ladění se v tomto 


případě provádělo zasouváním nebo vysouváním strojku (zasou- 


vání v případě zvýšení tónu, vysouvání v případě opačném), 


nebo se dvě části plátku k sobě úvazem či drátem přitáhly ne- 


bo povolily (obr. 27) 
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Tento postup byl užíván 


věděu je 


postupem coby 


spíše 


způsob 


na trubičku. V tomto. případě 


trojku ve vl: 


trojek se upevní do zvl: 


stním nástroji. 


e nacházejí její horní části 
' JE možňíují ladění ně 

Šem použit materiál, kter 
lural , , 


na počé 


druhý + er 


je smnadní 


komory, | 


mosazný mi 


a regulují 


pod 


E 


Ladění 7 dudy 


princip hry na dudy 


pytle . vzduchového "ásobníku 


Dmychacím měchem se. do 
načerpá vzduch, z něhož je dále vháněn do přední melodické 
píšťaly opatřené hmatovými otvory a současně do píšťaly zadní 
huku která hraje o doprovodný tón. lal zduchu musí být 


stálý. Omychací měch má dudák k levé paži (nad levým loktem) 


ným řemínkem, který je zasunut za kovov hál 


měchu se nachází pod paží pravou, huk je přehozel 
přes pravé rameno. Hráč | současně čerpá vzduch, udržuje : 


"vidličkovými hmaty''4 ovládá hr 


tlak A s 
píšťalu. Levou rukou hráč ovládá spodní otvory, prsty praví 
ruky spočívají vohorní části, palec. kryje zadní otvor. Tón 
na přední píšťale se tvoří zvednutím odpovídajícího prstu 
s výjimkou nejhlubšího tónu, který se Ozývá, JS80U- 


otvory na melodické píšťale uzavřeny (obr. 27), 


dechový nástroj 


pauzy | Užívají 


k 


přetržitým sledem. tónů, místo pauzy s PA 


do 


je to zpravidla tón b Toté* 


ratí při hře staccato. 


ské dudy byly zpravidla díky společné hře s obdobně laděným 


klarinetem laděny v Es., Fři tomto ladění vypadá tónový rozsah 


píšťala obsahovala kré 


| těchto. dud. zadní | bordunová 


= - ( ( Stefel 
mý m výrobcem tohoto. typu. byl Wolfgang ef 


mažlic.42 


při sólové hře nebo doprovod 


(idčeji používané ze jména 


+ 


Rp 43 = násle 
ducy laděné G n 


té% 
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JU 


4 1 


tro jh 


na Morav 


tových 


úrovni 


x 


dy a 


popř, jd 


cdud = dymákesm 


je 


peery i C 62 


otvorů, druhá 


ústí hlavní 


tony (ob 


vů) 


kte cé 


je 


d 


melodické 


většinou 


dvojitá, 


181 A 


„ následuje 


laděny 


jedná © laděr 


známé na S10 


je opatřená 


píšťaly, tzn. 26 


tónová Mada). 


vensku, 


jedna píšťala 


jedinou 


2 může 


dříve 


má šest 


dírkou 


vydávat 


Typický nástroj U »fvaný ma jižní Mora vě jsou tzv. NO! ňác ké 


M" gajdy. Ladění V U (obr. 31; následuje tóno 


UD 


Tabulka hmatů u slezských gajd S vysvětlivkamí 


|- 


— 


ukazovák levé ruky, 2 - prostředník le 


vé ruky; 


Prsteník levé ruky, 4 - ukazovák pravé ruky, 
k pravé ruky, 


4 


prostředník pravé ruky; 6 - prstení 
doladovací šroubek, 
Otvor otevřený, © - otvor zakrytý 


ě jvkami 
v dy S vysvětl 
b lk hmatů pro české v 
Tabulka é du 


; avé ruky; 
teník pr 
; ; "= "x levé ruky, 
Í vé ruky, NN“ 
;. =. a ruky, 6 < přogěře í šroubek 
2 = ukazovák 075 v dolačovac l 
- Ík levé ruky, tý 
7 5 jin řený, © - otvor zakrytý, 
9 = otvor otevř , 
doladovací 


á vé ruky, 
$ ruky, 2 - ukazovák pra 
palec pravé ruky, 
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Ladění 7 křivé rohy, kornamusy 


rohy Korn am. A , 
rozsah 


troj se rozezní nárazem vzduchu 
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v vě m P 36 4 Dé | z ye P6 er- PA ě i 
„d "Červená růži čka“, určen pro 4. = 5 ročník ZŠ 


trojové obsazení — kytara, | zobcové flétny, křivé rot 
v P oh 


tenorový), bílí, 4 


al tovy+ 


přad "Červená růžička" bude vlastně malá přehlídka kyti- 
o kterých se v českých a. moravských lidových písních 
Jsou to květiny krásné, voňavé a v některých případech 
léčivé. 
Kromě | ZPĚVU zde uvidíte i. uslyšíte spoustu hudebních 
nástrojů, které vám postupně představíme. 
dávných dobách, kdy lidé měli k přírodě blíž, citlivě 
využívali veškeré bohatství, které jim příroda sama nabízela. 
Toto bohatství přírody neničili, ale snažili se ho zachovat 
pro příští JEDE AC 62 nes je ojiž zcela jasné, ze je 


nejvyšší 5, abychom se k péči o přírodu zase navrátili. 


Jeden anglický spisovatel kdysi. napsal: Vy, kteří milujete 


květiny, jste. jistě lidé bezelstného srdce a vy, kteří máte 


srdci temný kout, zabývejte se rostlinami, abyste byli 


Jobří. 


" 


Uvodní písničku jsme nevybrali náhodou, růžička Je toti: 


i | | 
ednou z nejoblíbenějších květin, s nimiž se “Y našich lidí 


píseň Červená růžičko 


(0 Písních setkáme. Následuje 


„Tvená růžičko, proč se nerozvíjíš, 


ty k nám synečku, proč ty k nám nechodíš. 


Ň bych já k vám chodil, ty by si plakala, | 
veným šátečkem voči utíralaA. | 
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tet 
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ho 


terých rostlinkách Jsme V posledních dvou písničl 
Byla to rozmarýnka. 0 této kytičce o zěíva 

“kách hodně často, snad je to tím, že čerstvé nít 
zmarýny e užívaly k výzdobě při veselých i smutnýci : 
řadních příležitostech, např. při svatbách nebo při pohčbeci 


Rozmarýna j lastně teplomilná keřovitá vonná rostlina, kt 
rá kvete od června do srpna. U nás se pěstuje hlavně květ 


má., Fatříi dokonci ní 
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+1] , 1 ně P / „poměrem „+ er o > 
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jevilo ještě něco, vzpomenete si“ Ano, byl to 


LGOVI písni MC nenatrefime, ale  marijánek, dnes říkám: 


tlina opěvovaná často. Marijánek Je 


tčívá jako koření a Čaj majoránky je pro 


A“ svítilo sluněéčko 
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mari jánkUu, 


iČtilo lunécčko nad n 


lapci hojaja, mému duša má. 
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am.sea, má podobn ZVUk jako kř 

t( vlastně taková rovná píšťala 
Šíte kornamusu tenorovou. 


vel 
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di 


dobře poslout 


ků, 


ků, 


JE) 


vila. 
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m šamoří v té našé zahr 


e tento nástrí 


ádce, 


6+ 


dolu, 


volů. 


m 


jmenu je 


L dudy — gajdy, které tu máme, jsou z kraje mez: " 


kem, kterému se říká Slovácko, Gajdos: na lo 
mi houslistou i třeba s celou kapel 
j h elice vážili. Na zámku Ve strážnící se do 
a 1 zoutěže gajdošů., Kdo zvítězil byl Osvobozžen ; 
těžké robot na panských. polích. Představte sí, cO střážní 
te napadlo. Když chtěl, abymsce jeho políc! 
rychle a pilně pracovali, poslal Na- pole dudáka. 
tam esele vyhrával a lidi hrozně r hle pracovali; : 
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zopaku jeme 
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Instrumentální skladba I — křivý roh tenorový 


kůjivý roh altový 


Instrumentální skladba II — zobcová flétna sopránová 


-= křivý roh altový 
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Vánoční vytrubování — křivý roh 
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Praha 1979 


» 


Illustrierte Musíikogeschichte. Union 


Naumanns+ Emil: 


Stuttgart, Berlin, Leipzig 


Deutsche Verlagsgesellschatt 
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Oponentský posudek na diplomovou práci 


Gabriely Janové, obor Hv-Pd : Výroba a pedagogické využití 
dud, křivých rohů a kornamus 
Ved. dipl.práce doc.PhDr.Ludvík Kunz, CSc. 


V ————————v„v„»„KŽŤŤZ 


V úvodu správně diplomantka uvádí, že otázka a problematika 
hudebně historických nástrojů se ve školské praxi oproti ji- 
ným činnostem málo frekventuje a není středem zájmu a pozornosti 
členů učitelů Hv. Je pravdou, že s nástroji podobného typu jako 
jsou dudy, křivé rohy, kornamusy a jiné historické nástroje se 
nesetkávají studenti ani na katedře Hv (v podobě historické a 
praktické demonstrace). Vyzvedávám zájem diplomantky o zpraco- 
vání zvoleného tematu, které se v této podobě na katedře Hv do- 
posud nevyskytuje. Orientace na zpracování vyplývá zejména 

z vlastního zájmu o nástroje užívané zejména v lidové hudbě 

a také ze skutečnosti, že diplomantka ovládá hru na flétnu. 
Sama v úvodu uvádí, že "techniku hry popisovaných historických 
nástrojů, zejména křivých rohů a kornamus zvládne každý flét- 
nista". Z poznámek diplomantky je patrné, že práce je oriento- 
vána jako didaktická pomůcka pro učitele základních a středních 
škol a také jako učební pomůcka pro žáky a studenty. 

První kapitola obsahuje dějiny zmíněných historických nástrojů, 
druhá nese jejich popis a prezentuje portrét dvou výrobců, 
kteří se těmito nástroji zabývají. Současně kapitola přináší 
informace o výrobních postupech a technikách. Poslední kapito- 
la představuje nástrojové ladění, techniku hry a na závěr diplo- 
mantka uvádí 2 výchovné pořady určené pro ZŠ s využitím histo- 
rických nástrojů a partitur skladeb z repertoáru různých hudeb- 
ních skupin. Autorka v dostatečné míře využívá citované litera- 
tury, seznamuje nás s nástroji i prostřednictvím obrazových 
příloh, z čehož lze si vytvořit představu o postupném vývoji 
nástrojů včetně jejich dobového pojmenování. Poznamenávám, že 

u obou výrobců nástrojů, tj. Otakara Pokorného a Miroslava 
Kroupy mohla autorka uvést přesnější životopisná data. Taktéž 

v odkazu mohla pojednat šířeji o hud.skupině Gajdoši a Camerata 
moravica. 

Upozorňuji na nedostatky, které jsou v dipl.práci: 

str.11 - u rozsahu c - dy má být asi do 


str.14 - zkratce UŠ Kyjov nerozumím 

str.51, 2.ř. tabulka hmatů - asi chyba ve 2 řádku 

str.54, 55, 58, 63 atd. autorka nemá u písní správně zaznamenány 
repetice, nutno opravit 


Práce je zpracována dle požadované normy jak po stránce odborné 
i jazykové. 
Vzhledem k celkové úrovni dipl.práce ji doporučuji k obhajobě. 


/ o ve 
P 
Prof.PhDr Miloslav Buček,CSc., 
oponent 


V Brně 29.září 1994 


